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Mantenimiento

Lub ricación
Se recomienda usar un filtro-regulador-
lubricador en línea (Fig.1) ya que incrementa la
duración de la herramienta y mantiene la
herramienta en una operación sostenida.
Deberá comprobar el lubricador en línea con
regularidad y llenarlo con aceite para
herramientas de aire comprimido. El ajuste
correcto del lubricador en línea se realiza
colocando una hoja de papel próxima a los
orificios de escape de la herramienta y
manteniendo abierto el acelerador durante 30
segundos aproximadamente. Se ajusta
correctamente el lubricador cuando el papel
queda manchado con una ligera mancha de
aceite.

Deberán evitarse las cantidades excesivas de
aceite. En caso de ser necesario almacenar la
herramienta durante un largo tiempo (de la
noche a la mañana, un fin de semana, etc.),
deberá lubricarla abundantemente a través de
la entrada de aire (Fig. 3). Deberá operar la
herramienta durante 30 segundos
aproximadamente para asegurar la
distribución pareja del aceite en toda la
herramienta. Deberá almacenarse la
herramienta en un medio limpio y seco.

Lubricantes recomendados
Use un aceite de herramienta neumática u
cualquier otro aceite de grado elevado de
turbina que contenga  absorbente de
humedad, inhibidores de óxido, agentes
humidificadores del metal y un aditivo EP
(presión extrema). Vea la Fig. 3 para la
ubicación y entrada de aire.

LUBRICACIÓN DEL MECANISMO DE
IMPACTACIÓN
El mecanismo de impactación transfiere
potencia desde la herramienta a una tuerca o
perno.  El aceite del mecanismo es forzado a
que salga y debe ser reemplazado. Lubrique el
mecanismo de impactación una vez al año; con
más frecuencia si la herramienta se usa más
de diez horas a la semana.
Para lubricar y limpiar el mecanismo de
impactación y el cojinete frontal:

1. Desconecte la llave de impacto del
suministro de aire.

2. Quite el tornillo ranurado o de cabezal Allen
del orificio (Ref. 47) del puerto de aceite
(Consulte la Figura 3 ).

3. Eche aproximadamente 1 onza de aceite
peso
30 por el orificio del puerte de aceite. Vuelva
a colocar el tornillo.

4. Reconecte el suministro de aire a la llave de
impacto y deje funcionar de 20 a 30
segundos.
Lubrique todo el mecanismo de impactación
girando la herramienta hacia abajo
y hacia los laterales mientras que funciona.

5. Quite el tornillo y sostenga el orificio del
puerto del aceite sobre un recipiente
adecuado para dejar que el exceso de
aceite drene. A veces apretar el disparador
de la herramienta mientras se deshace del
aceite ayuda a la salida forzada del exceso
de aceite.

6.  Si el aceite está sucio, repita el
procedimiento indicado arriba hasta que el
aceite salga limpio. Coloque el tornillo y
apriételo. El aceite residual que queda en la
cámara del mecanismo de impactación es
todo lo que se necesita para la buena
lubricación.

Lubrique  el motor
neumático por aquí

Figura 3

Lubrique  el mecanismo  de
impactación por aquí
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Posible
síntoma
La herramienta
funciona
lentamente o
no funciona.

Humedad
sale de la
herramienta

Notas:

Proyecta impactos
rápidamente pero
no quita los pernos.

1.  Mecanismo de
impactación
desgastado.

1. Mecanismo de
impactación roto.

Impactos lentos o
no hay impacto en
lo absoluto.

No da impactos

1. Falta de lubricación.

2. El regulador de la
herramienta está puesto
en la posición incorrecta.

3. Regulador en línea o
regulador del compresor
fijado muy bajo

1. Lubrique el motor del aire y el mecanismo
de impactación. (Consulte la sección
Lubricación de este manual).

2. Ajuste el regulador de la herramienta a su
valor máximo.

3. Ajuste los reguladores del sistema de aire.

1. Reemplace los componentes desgastados
del mecanismo de impactación.

1. Reemplace los componentes rotos del
mecanismo de impactación.

Síntoma Causa(s) posible(s) Medida
correctiva

Localización y solución de fallas

1. En la herramienta hay
polvo, arena o resina.

2. En la herramienta no hay
aceite.

3. La presión del aire
está baja.

4. Fugas de la manguera
de aire

5. Caídas de presión.

1. Irrigue la herramienta con aceite para
herramientas neumáticas, diluyente de resinas, o
una mezcla de igual proproción de aceite de motor
SAE 10 y queroseno. Lubrique la herramienta
después de la limpieza.

2. Lubrique la herramienta de acuerdo a las
instrucciones de lubricación indicadas en este
manual.

3a. Ajuste el regulador de la herramienta a su valor
máximo (si corresponde).

3b. Ajuste el regulador del compresor al máximo
de la herramienta mientras que la herramienta
funciona libre.

4. Apriete y selle los accesorios de la manguera si
ha encontrado escapes.

5a. Asegúrese de que la manguera que está
usando tenga el tamaño correcto. Las mangueras
largas o las herrramientas que
que usan grandes volúmenes de aire podrían
requerir una manguera con un diámetro interno de
1/2 pulgada o más, dependiendo de la longitud
total de la manguera.

5b. No use varias mangueras conectadas una a la
otra a través de accesorios de conexión rápidos.
Esto causa caídas de presión adicionales y
reduce la potencia de la herramienta. Conecte
las mangueras una con la otra directamente.

1. Drene el tanque. (Consulte el manual del
compresor). Engrase la herramienta y hágala
funcionar hasta que no vea agua. Engrase la
herramienta otra vez y déjela funcionar de 1 a 2
segundos.

2a. Instale un separador/filtro de agua.
NOTA: Los separadores sólo funcionan bien
cuando el aire que pasa por los mismos está frío.
Ubique el separador/filtro lo más
separado posible del compresor.

2b. Instale un secador de aire.

2c. Cada vez que entra agua a la herramienta, la
herramienta debe engrasarse inmediatamente.

Localización y solución de fallas

1. Agua en el tanque.

2. Agua en las líneas
de aire o mangueras.






